
INTEGRATED ENVIROTECH SDN BHD - AWAN PLASMA SDN BHD 
EIA FOR THE PROPOSED 120 ACRES OF COASTAL RECLAMATION AND 50 ACRES OF WATER CHALETS (WITHOUT 
RECLAMATION) AT PEKAN KLEBANG SECTION III, MUKIM KLEBANG BESAR, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA  

 
 

 
October 2017 

Page |RE- 1 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

i. Nama dan Tajuk Projek  

Tajuk projek ialah “Cadangan 120 ekar Penambakan Pantai dan Pembangunan 50 

ekar Chalet Air (Tiada Kerja Penambakan) di Pekan Klebang Section III, Mukim 

Klebang Besar, Daerah Melaka Tengah, Melaka.” Selepas ini dirujuk sebagai 

‘Projek’ 

ii. Huraian Projek dan Alam Sekelilingnya 

Awan Plasma Sdn Bhd (APSB) merancang untuk memulakan projek 120 ekar 

penambakan pantai dan pembangunan 155 unit chalet air di atas 50 acres tanah 

pinggir laut yang tidak meliputi kerja penambakan. Cadangan projek ini meliputi 

kawasan seluas 170 ekar (68.8 hektar) dan terletak di Pantai Klebang. Semasa 

penyediaan laporan EIA ini, cadangan pembangunan di atas tanah tambakan 

belum disediakan. Oleh itu, EIA ini hanya meliputi aktiviti penambakan dan 

pembangunan chalet air. 

Projek ini akan dijalankan di sepanjang pinggir Pantai Klebang. Persekitaran sedia 

ada projek ini adalah seperti di bawah: 

komponen Huraian 

Kajian Hidraulik  Meteorologi -Melaka adalah panas dan 

lembap sepanjang tahun dan ia merupakan 

salah satu bandar paling kering di Malaysia. 

 Suhu umumnya berada antara 30 ° C - 35 ° C 

pada siang hari dan 27 ° C - 29 ° C pada 

waktu malam. 

 Angin - Semasa monsun timur laut, angin 

tempatan dengan kelajuan purata 5.2 m / s 

tiup dari arah NE. Semasa monsun barat 

daya, angin tempatan dengan kelajuan 

purata 5.2 m / s bertiup dari arah S-SW. 

 Aliran Arus - Kelajuan arus tertinggi yang 

dicatatkan oleh two buah Acoustic Doppler 

Current Profiler (ADCPs) ialah 0.91 m / s dan 

1.13 m / s. 

 Paras air and Air Pasang Surut - Air Pasang 

Surut di tapak projek adalah bentuk 

separuh diurnal. Pembezaan antara datum 

perbezaan dari Tahap Purata Laut ke CD 

adalah 1.19 meter. 
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komponen Huraian 

 Gelombang - kawasan projek biasanya 

mempunyai ketinggian gelombang rendah 

yang lebih rendah daripada 0.4 m.  

Guna Tanah Guna tanah dalam radius 5km umumnya terdiri 

daripada kawasan pertanian, kediaman, 

komersil dan pelancongan. 

 0.5km - Guna tanah dalam radius 500 meter 

dari sempadan projek adalah terdiri 

daripada kawasan bandar (bahagian utara). 

Kawasan perumahan terdekat adalah 

Taman Puncak Maju dan Taman Nirwana di 

bahagian utara, Taman Taman Taman dan 

Taman Pinang Batang Tiga di bahagian 

barat laut. 

 0.5 - 1 km radius - kawasan ini 

kebanyakannya diliputi oleh Dataran 1 

Malaysia, pantai Klebang dan projek 

penambakan Cheng Ho City (di bahagian 

utara). Rantau utara adalah ladang padi dan 

penempatan kediaman. 

 1 -3 km radius – Guna tanah adalah kawasan 

bandar dari barat laut ke timur laut. 

Kawasan pertanian padi berada di bahagian 

utara manakala Selat Melaka terletak di 

kawasan selatan kawasan ini.  

Kualiti Air Laut Sampel-sampel air laut telah dikumpulkan di 

lapan (8) lokasi di kawasan sekeliling tapak 

projek pada dua tahap kedalaman air 

(permukaan dan bawah). Data yang diperoleh 

dibandingkan dengan Kelas II Kriteria dan 

Piawaian Kualiti Air Marin (MWQCS). Didapati 

kebanyakan parameter yang diukur adalah di 

bawah limit MWQCS.  

Sedimen Peratusan pasir di sedimen berada di antara 

0.11% hingga 46.55% dengan purata 13.75% 

manakala peratusan lumpur adalah di antara 

26.27% hingga 73.59% dengan purata 56.15%. 

Tanah liat berada di antara 20.28% hingga 

64.80% dengan purata 30.10%. Sedangkan 

kerikil tidak terdapat di dalam sampel. 

Ambient Air Quality Kualiti udara ambien di tapak projek dikaji 

untuk nitrogen dioksida (NO2), sulfur dioksida 

(SO2), karbon dioksida (CO) dan partikel debu 
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komponen Huraian 

(PM 10 dan PM 2.5). Adalah diperhatikan 

bahawa parameter yang diukur di semua stesen 

pensampelan adalah di bawah had yang 

ditetapkan oleh Garis Panduan Kualiti Udara 

Malaysia. 

Bunyi Bising Empat (4) stesen pemantauan kualiti bunyi 

bising telah ditubuhkan di dalam tapak projek 

seperti yang dicadangkan. Keputusan analysis 

menunjukkan bahawa aras bunyi bising di 

tapak adalah lebih rendah daripada Had Bunyi 

yang disyorkan oleh DOE iaitu 65.0 dB (A) pada 

siang hari dan 55.0 dB (A) pada waktu malam. 

Persekitaran Biologi Marin  Kepekatan klorofil-a dalam sampel air laut 

adalah dari 0.029 mg / l kepada 0.037 mg / 

l (purata nilai: 0.033 mg / l). 

 Sejumlah 82 spesies fitoplankton telah 

dikenal pasti dalam kajian ini. Mereka 

terdiri daripada 53 spesies diatom, 18 

spesies dinoflagellates, 3 spesies alga biru-

hijau, 2 spesies silicoflagellates, 5 spesis 

flagellates dan lain- lain. 

 Sejumlah 34 spesies zooplankton telah 

dikenalpasti dalam semua sampel dikumpul 

untuk kajian ini. Jumlah kepadatan adalah 

dari 2720 sel / m3 hingga 3585 sel / m3 

dengan purata 3004 sel / m3. 

 Sebanyak 54 spesies macrobenthos telah 

dikenalpasti dalam lapan (8) sampel yang 

dikumpul untuk kajian ini. 

Perikanan  Wilayah pesisiran Melaka Tengah telah 

dibahagikan kepada enam belas (16) 

kawasan pendaratan ikan. 

 Sebanyak 1200 nelayan bekerja di kapal 

perikanan berlesen di Zon A- Zon Perikanan 

Melaka. 

 Jumlah pendaratan ikan laut di Melaka ialah 

2,019 tan pada tahun 2015. 

Penyu   Pulau Upeh yang terletak berhampiran dengan 

bandar Klebang di Melaka (kira-kira 2.8 km 

daripada tapak projek). Pulau Upeh telah 

gazette sebagai tanah bersarang penyu 

hawksbill.  
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komponen Huraian 

Kajian Ekologi  Sejumlah lima puluh dua (52) flora daratan 

daripada lapan belas (18) keluarga telah 

dikenalpasti di kawasan kajian yang diliputi 

dengan hutan pantai berpasir dan 

ditandakan dengan kehadiran rhu laut 

(Casuarina equisitifolia) dan ketapang 

(Terminalia catapa) merupakan spesies 

yang dominan. 

 Sejumlah lima puluh tiga (53) spesies 

avifauna yang berbeza telah direkodkan 

semasa kajian dilaksanakan, 

Trafik Marin  Bilangan kapal yang melalui Selat Melaka 

pada 2016 ialah sebanyak 82616. 

 Tiada kes rompakan dilaporkan sejak 2009 

sehingga tahun 2016 kecuali untuk tahun 

2011 (2 kes), 2014 (2 kes) dan 2015 (1 kes). 

Trafik Daratan  Kajian trafik dijalankan di Jalan FR5 atau 

Jalan Klebang Besar untuk menilai keadaan 

trafik di sekeliling tapak projek. 

 Cara pengangkutan utama di Jalan FR5 

adalah kereta, diikuti oleh motosikal, van / 

lori kecil, lori / lori tangki dan akhirnya bas. 

 Komposisi kenderaan berat di Jalan FR5 

ialah sebanyak 5.7% 

Persekitaran Manusia   Kajian telah dijalankan di kawasan 

penempatan berhampiran dengan tapak 

projek dan pada pelawat yang melawati 

kawasan pantai. 

 Majoriti responden adalah lelaki (sebanyak 

80.57%) dan majoriti masyarakat tempatan 

yang dikaji adalah 31 tahun ke atas 

(81.43%) 

 Tahap kesedaran pada projek di kalangan 

masyarakat setempat adalah hanya 43.43%. 

 Kehilangan dan kemusnahan kawasan 

rekreasi iaitu pantai pantai dan tempat-

tempat rekreasi rekreasi merupakan 

“perceived impact” yang paling 

membimbangkan semasa fasa pembinaan   

 “Perceived impact” yang mengalakkan 

semasa fasa operasi adalah meningkatkan 

peluang pekerjaan kepada penduduk 

setempat. 
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komponen Huraian 

 Perspektif nelayan mengenai kesan projek 

adalah negatif. 

Dialog Umum Dialog Umum untuk memberi taklimat 

berkaitan dengan EIA telah berjaya diadakan 

pada 9 Februari 2017 di Kg. Unit nelayan 

Hailam yang berdekatan dengan Jeti Tanjung 

Kling pada jam 10.30 pagi hingga 1.00 petang. 

Daripada dialog umum ini beberapa cadangan 

telah dipersetujui antara semua pihank. 

Infrastruktur dan Utiliti  Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) 

bertanggungjawab bagi penyediaan bekalan 

air di Negeri Melaka. 

 Bekalan elektrik adalah diagihkan dari 

Tenaga Nasional Berhad (TNB) manakala 

buangan sisa diuruskan oleh SWM 

Environment Sdn Bhd. 

 IWK bertanggungjawab untuk 

mengendalikan dan menyelenggara 

perkhidmatan rawatan pembetungan. 

iii. Pemaju Projek 

Pemaju untuk projek ini adalah Awan Plasma Sdn Bhd (APSB). Alamat dan butiran 

terperinci yang telah di daftarkan untuk untuk APSB adalah seperti berikut:  

Awan Plasma Sdn Bhd 

Unit 2F-6, 2nd Floor, Tower 1 @ PFCC, 

Jalan Puteri 1/2, 

Bandar Puteri, 47100 Puchong, 

Selangor 

 

Nama  :  Deric Cheong 

Jawatan  :  Project Director 

Telefon  :  +60-3-8051 7335 

Fak  :  +60-3-8051 6779 

Email  :  dericcyh.biz@gmail.com 

 

  

mailto:dericcyh.biz@gmail.com
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iv. Perunding Alam Sekitar  

Integrated Envirotech Sdn. Bhd. (IESB) telah dilantik sebagai Perunding Alam 

Sekitar untuk menjalankan kajian dan penyediaan Laporan Penilaian Impak Alam 

Sekitar untuk projek ini.  Sebarang pertanyaan yang berkaitan dengan laporan ini 

hendaklah ditujukan kepada: 

Integrated Envirotech Sdn. Bhd. (650387-K) 

No. 32-2, Jalan Setiawangsa 11A, 

Taman Setiawangsa, 

54200 Kuala Lumpur, 

Malaysia. 

 

Nama  :  :Hung Yee Hong 

Telefon  :  +603-4256 6623 

Fak  :  +603-4251 9623 

Email  : yeehonh@yahoo.com 

v. Lokasi Projek 

Projek ini terletak di atas Lot 152, PT 149 dan PT 50, Pekan Klebang, Mukim 

Klebang Besar, Daerah Melaka Tengah. Tapak cadangan ini boleh diakses terus 

dari Bandar Melaka melalui Jalan Klebang Besar menuju ke Tanjung Kling. Ia akan 

dijumpai selepas simpang kiri pada koordinat N 2°13’16.97” dan E 102°10’54.60 

di Jalan Klebang Besar. Koordinat cadangan tapak adalah seperti yang dinyatakan 

dalam Jadual RE-1 di bawah. Lokasi tapak projek adalah seperti di Rajah RE-1 

manakala kawasan pinggir pantai yang akan ditambak telah digambarkan di 

Rajah-RE-2.   

Table RE-1 Koordinat Projek  

Titik Latitud Longitud 

1 2°13'9.47"N 102°10'34.11"E 
2 2°13'9.47"N 102°10'43.53"E 
3 2°13'5.70"N 102°10'43.23"E 
4 2°13'4.96"N 102°10'61.33"E 
5 2°13'4.07"N 102°10'51.33"E 
6 2°13'4.09"N 102°11'7.82"E 
7 2°12'47.14"N 102°11'7.81"E 
8 2°12'41.49"N 102°10'34.20"E 







INTEGRATED ENVIROTECH SDN BHD - AWAN PLASMA SDN BHD 
EIA FOR THE PROPOSED 120 ACRES OF COASTAL RECLAMATION AND 50 ACRES OF WATER CHALETS (WITHOUT 
RECLAMATION) AT PEKAN KLEBANG SECTION III, MUKIM KLEBANG BESAR, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA  

 
 

 

 
October 2017 

Page |RE- 9 

vi. Pembangunan Projek 

Pasir untuk penambakan akan diperolehi daripada sumber perlombongan pasir 

laut yang berlesen dan terdekat di Melaka iaitu Extrorish Sdn Bhd. Extrorish Sdn 

Bhd terletak di 10.4 km barat daya dari tapak projek (Figure RE-3). 

Kira-kira 2 juta meter padu jumlah pasir diperlukan oleh kerja penambakan. Satu 

sand carrier yang berkapasiti 1000 m3 hingga 2000 m3 telah dipilih untuk Projek 

ini. Kapal ini akan digunakan untuk mengangkut pasir dari kawasan pengorekan 

pasir ke kawasan penambakan. Sebanyak 3 kali perjalanan pergi balik akan 

dijalankan sehari. 

Hanya bahan enambakan yang sesuai akan diangkut ke tapak. Oleh sedemikian, 

pelupusan unsuitable materials (USM) tidak akan yang terlibat dalam projek yang 

dicadangkan ini. 

Fasa pembangunan cadangan projek ini adalah seperti berikut:   

a) Fasa Penyediaan Tapak 

Fasa ini melibatkan projek kick-off, mobilisasi pasukan projek dan jentera, 

penubuhan kemudahan sementara di tapak serta pembuangan sisa dan 

sampah. 

 

b) Fasa Penambakan  

Kerja penambakan akan bermula apabila perbezaan antara kuantiti pasir 

(ukur bersih) dan tahap bathymetric seperti yang ditunjukkan dalam lukisan 

mencapai RL 3.0 atau pada aras seperti yang ditunjukkan dalam batimetri. 

Fasa ini melibatkan langkah-langkah seperti berikut: 

 Tinjauan pra-pembinaan 

 Penggali Sandkey dan pembinaan bentang batuan  

 Pengangkutan bahan isian tambakan dan kerja penambakan 

 Rawatan bahan isian tambakan (pemasangan prefabricated vertical 

drain) 

 Penyebaran pasir dan pemadatan permukaan 

 Penyingkiran pasir surcaj kelebihan 

 Pemantauan kualiti air dan geoteknik 

 Pemasangan tirai kelodak 

Pemasangan tirai kelodak yang berlapisan tunggal akan dilakukan pada tahap 

awal peringkat ini. Lokasi yang dicadangkan untuk pemasangan tirai kelodak 

adalah seperti ditunjuk dalam Rajah ES-4. 

c) Pembinaan Lapisan Lindungan  

Selepas selesai kerja-kerja penambakan, kerja pembinaan lapisan pinggir 

boleh dimulakan. Lapisan batuan merupakan satu cara perlindungi pantai. 

Batu-batuan akan diletak di bahagian pedalaman kawasan penambakan 

untuk melindungi kawasan pinggir daripada gelombang yang kuat. Aktiviti 

utama adalah bekalan dan pemasangan lapisan batu di sepanjang atau di 
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sekitar kawasan penambakan. Ia juga meliputi kerja pemasangan geotekstil 

di bawah lapisan batu. 

 

d) Pembinaan Chalet Air  

Dua jenis chalet air component iaitu Floating Villa (Jenis A) dan Wharf Villa 

(Jenis B) (sebanyak 155 unit) akan dibina. Selain itu, perbangunan ini juga 

akan dilengkapi dengan pembangunan rumah kelab, tempat letak kereta dan 

dek bot. 

Operasi chalet air dan kerja penyelenggaraan sistem pelupusan sisa, sistem 

retikulasi air, bekalan elektrik, dan lain-lain adalah aktiviti utama yang akan 

dijalankan semasa fasa operasi. 

Projek ini dijangka mengambil masa 6 tahun untuk disiapkan. Ia dijadualkan 

bermula pada bulan Mac 2018 dan berakhir pada September 2024. Jadual 

keseluruhan projek telah digambarkan di Jadual RE-2. 
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vii. Impak Alam Sekitar yang Berpotensi Ketara dan langkah-langkah Pencegahan yang Dicadangkan 

Impak alam sekitar berpotensi daripada cadangan projek telah dikenalpasti melalui penilaian interaksi aktiviti projek yang dicadangkan dengan komponen tertentu alam sekitar. Ringkasan penilaian kesan 

penilaian impak dan langkah-langkah kawalan yang dicadangkan adalah seperti di Jadual RE-3 di bawah: 

Jadual RE-3 Huraian Impak Alam Sekitar Berpotensi, Magnitud Kesan dan Langkah-langkah Pencegahan yang Dicadangkan 

No. Aspek Kesan Ketara Alam Sekitar yang Berpotensi 
Magnitud  Kesan Ketara 

Yang Berpotensi 
Cadangan Pencegahan Pencemaran dan Langkah Kawalan 

Muka Surat 

dirujuk 

Fasa Penyediaan Tapak 

1 Udara 

 Mengurangkan kualiti udara disebabkan 

oleh habuk semasa menjalankan 

penyediaan tapak.  

 Kesan terhadap kualiti udara disebabkan 

oleh pelepasan asap ekzos dari kenderaan 

bergerak di tapak projek mengandungi 

SO2 dan CO. 

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

 “Water sprays” yang sedia diguna mesti disediakan di tapak projek. Ianya 

akan diguna apabila habuk yang dihasilkan atau semasa tiupan angin 

kuat. 

 Kemudahan membasuh tayar mesti disediakan di semua laluan ke jalan 

awam atau tempat kenderaan meninggalkan tapak Projek. Jika boleh, 

jalan utama tapak projek perlu diturap atau ditutup dengan agregat 

sebelum bermulanya kerja-kerja pembinaan. 

 Kelajuan lori bergerak di jalan yang tidak berturap atau kawasan terbuka 

mesti diterhadkan kepada 20 km /h dalam tapak projek, kecuali jalan 

tersebut telah dibasahkan untuk mengelakkan habuk. 

Ms. 8-2 

2 Bunyi Bising 
 Bunyi bising yang dihasilkan oleh  

pergerakaan kenderaan dan jentera  

 Mesin dan alat-alat yang digunakan semasa penyediaan tapak hendaklah 

disediakan dengan penyadap ekzos yang berkesan. 

 Sekiranya mungkin, tahap bunyi bising hendaklah dikurangkan pada 

setiap masa supaya ia tidak mengganggu orang yang berdekatan. 

 Penyelenggaraan tetap untuk semua jentera yang terlibat dalam Projek. 

Ms. 8-2 

3. Pengurusan Sisa 
 Penjanaan sisa buangan dan sampah yang 

minimum 

 Semua sisa pepejal yang dihasilkan mesti dilupuskan di tapak pelupusan 

yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan, iaitu Tapak Pelupusan 

Sanitari Sungai Udang. 

 Pembakaran terbuka adalah dilarangkan. 

Ms 8-2 

Fasa Perlombongan dan Pengangkutan Pasir  

1. Hidrodinamik 

 Pengapungan dan serakan sedimen halus 

akan meningkatkan tahap kekeruhan 

dalam air dan menyebabkan pengubahan 

taburan saiz zarah. 

 Ini akan menyebabkan kehilangan 

organisma bentik dan organisma bottom-

feeding 

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

 Mengurangkan tempoh penambakan sesingkat mungkin. 

 “Anchoring” di lokasi tertentu yang telah ditetapkan berdasar kepada 

corak sauh yang telah diluluskan. 

Ms. 8-3 

2 Kualiti Air 

 Aktiviti-aktiviti ini akan meningkatkan 

tahap TSS dan tahap kekeruhan dalam air. 

 Tumpahan bahan halus atau minyak di 

sepanjang perjalanan mungkin berlaku 

dan menyebabkan pencemaran air laut. 

 Pencemaran air disebabkan oleh 

pelepasan air lambung kapal daripada 

sand carrier, enapcemar minyak bahan 

api dan air balast berminyak dari tangki 

bahan api. 

Impak dijangka rendah dan 

kesan adalah “localized” 

 Peningkatan tahap kekeruhan dalam air laut boleh dikurangkan dengan 

ketara dengan teknologi perlombongan pasir dan cara pengendalian 

jentera yang betul. 

 Standard Prosedur Operasi untuk pengangkutan bahan isian tambakan 

perlu disediakan. 

 Hadkan kelajuan pengangkut pasir semasa pengangkutan untuk 

mengelakkan tumpahan dan tidak boleh menyaratkan sand carrier. 

Ms. 8-3 
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No. Aspek Kesan Ketara Alam Sekitar yang Berpotensi 
Magnitud  Kesan Ketara 

Yang Berpotensi 
Cadangan Pencegahan Pencemaran dan Langkah Kawalan 

Muka Surat 

dirujuk 

 Penyelenggaraan pemisah minyak secara berkala mesti dijalakan untuk 

mengekalkan keupayaan rawatan pemisah minyak dan mengelakkan 

pecahan pemisah minyak. 

 Sisa bahan minyak perlu dirawat dan dilupuskan dengan sewajarnya 

untuk mengelakkan pencemaran air laut. 

 Kontraktor hendaklah memastikan bahawa kapal mereka dilengkapi 

dengan “slop tanks” (jika berkenaan). Sisa yang dikumpul hendaklah 

dilupuskan di premis daratan yang diluluskan oleh kerajaan tempatan. 

 Sisa “non-biodegradable” tidak boleh dilupus bersama-sama dengan 

kumbahan. Sisa ini hendaklah dipadatkan dan disimpan sebelum dibuang 

di darat. 

 Pelan Tindakan Kecemasan dan Kejadian Luar Jangka mesti disediakan 

untuk tindak balas semasa kes-kes kecemasan. 

3 Bunyi Bising 

 “Propellers” dan “thrusters” dari kapal 

akan menghasilkan bunyi bising dalam 

air. 

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

 Waktu kerja dihadkan pada waktu siang sahaja. 

 Penyelenggaraan semua kenderaan dan jentera untuk memastikan 

kenderaan dan jentera berada dalam keadaan yang baik dan 

mengurangkan pelepasan bunyi mungkin. 

 Mematikan enjin / jentera apabila tidak digunakan. 

 Jentera yang menghasil bunyi bising yang bertahap tinggi perlu dipasang 

penyerap bunyi bising yang sesuai dan hendaklah diletakkan dalam 

kandang. 

Ms. 8-3 

4 Trafik Marin 

 Kes perlanggaran, “groundings” dan 

kemalangan lain dan gangguan dengan 

maritim yang lain dan aktiviti-aktiviti 

berasaskan laut (memancing). 

Kemungkinan kecil sebab 

keadaan trafik marin di 

sekitar kawasan projek 

tidak sibuk.   

 Laluan mobilisasi perlu dirancang untuk mengelakkan kawasan 

memancing dan laluan pelayaran kapal. 

 Semua kapal dan “barge” mesti disediakan dengan peralatan pelayaran 

yang cukup supaya dapat memberi amaran yang mencukupi untuk kapal 

menghampiri. 

 Perlanggaran, “groundings” dan kemalangan lain boleh dielakkan melalui 

pelaksanaan amalan keselamatan pelayaran termasuk penguatkuasaan 

zon keselamatan, penggunaan radar, pengawasan rutin, pemasangan 

beacon keselamatan navigasi. 

 Semua kapal dan “barge” mesti menyediakan lampu yang cukup supaya 

kapal dan “barge” dapat dilihat dalam keadaan cuaca buruk dan pada 

waktu malam. 

 Memaklum kepada Jabatan Laut Melaka mengenai aktiviti projek supaya 

‘Notice to Mariners’ boleh dikeluarkan untuk melarang pengguna laut lain 

termasuk nelayan menceroboh tapak projek. 

Ms. 8-4 

5 Pengurusan Sisa 

 Penjanaan sisa buangan, sisa makan dan 

buangan terjadual dari sand carrier 

 Penghasilan air ballast kapal 

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

 Pelepasan apa-apa jenis sisa dari sand carrier dan kapal sokongan lain 

secara langsung adalah tidak dibenarkan. 

 Semua buangan sisa yang dijana semasa pengangkutan bahan isian 

tambakan harus diangkut kembali ke darat. 

 Pembuangan sisa pepejal/sampah hendaklah dilupuskan oleh kontraktor 

berlesen di tapak pelupusan (iaitu Tapak Sanitari Sungai Udang) yang 

diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. 

Ms.8-4 
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 Semua buangan terjadual yang dihasilkan perlu diuruskan mengikut 

Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Buangan Terjadual), 2005. 

Fasa Penambakan 

1. Hidrodinamik 

 Perubahan dalam corak kelajuan 

maksimum dan min arus di sekitar tapak 

projek akan membawa kesan besar 

kepada perubahan morfologi di sekitar 

tapak projek. 

 Perubahan pada paras air dan corak 

gelombang di sekitar tapak projek. 

 Kesan hakisan dan pemendapan di 

sekitar tapak projek. 

Keputusan simulasi 

hidrodinamik 

membuktikan bahawa 

kerja-kerja penambakan 

tidak akan menyebabkan 

perubahan yang ketara di 

tapak projek. 

Walau bagaimanapun, 

keputusan model morfologi 

juga membukti bahawa 

perubahan ketara dalam 

hakisan dan pemendapan 

tidak akan berlaku jika 

kerja penambakan itu 

berterusan dalam tempoh 

yang lama. 

Program pemantauan berterusan adalah diperlukan pada satu lokasi 

tertentu berdekatan tapak projek. 
Ms.8-4 

2. Pergerakan sedimen  

 Peningkatan tahap TSS dalam air laut 

dijangka akan menyebabkan peningkatan 

tahap pepejal terampai dalam saluran air 

dan kemudiannya memberi kesan kepada 

kualiti air laut di Selat Melaka. 

“Plume patterns” menunjuk 

bahawa kepekatan sedimen 

berlebihan disebab oleh 

kerja “pilling” hanya akan 

wujud di kawasan tapak 

projek dan kawasan 

berdekatan. Tahap 

maksimum pergerakan 

sedimen akan sampai kira-

kira 0.8 km semasa air 

pasang perbani dan 1.0 km 

semasa air pasang purnama 

dalam keadaan tanpa tirai 

kelodak manakala dengan 

tirai kelodak pergerakan 

sedimen hanya akan 

mencapai kira-kira 0.4 km 

semasa air pasang perbani 

dan 0.55 km semasa air 

pasang purnama 

 Tirai kelodak dapat mengawal penyebaran air keruh dengan mengalihkan 

aliran di bawah tirai, dengan sedemikian, kekeruhan air pada lapisan 

permukaan air di luar tirai kelodak dapat dikurangkan. 

 Jika tirai kelodak didapati tidak berkesan, lapisan batu hendaklah dibina 

untuk mengurangkan penyebaran kepekatan sedimen. 

Ms.8-5 

3. Sungai Lereh  

 Kesan ke atas perubahan hakisan dan 

pemendapan 

 Kesan ke atas backwater  

Berdasarkan hasil simulasi, 

tidak ada kesan yang 

signifikan terhadap Sungai 

Lereh dan pembentukan 

Ms.8-5 
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pemendapan di sekitar 

kawasan projek. 

4. Kualiti Air  

 Semasa fasa penambakan, peningkatan 

tahap TSS dalam air laut akan berlaku 

disebabkan oleh aktiviti pengisian.pasir 

 Penambahan air larian permukaan di 

kawasan terdedah dijangka akan berlaku. 

Ini akan menyumbang kepada 

peningkatan pepejal terampai dalam 

saluran air dan kemudiannya memberi 

kesan kepada kualiti air laut di Selat 

Melaka, terutamanya semasa hujan lebat.  

 Selain daripada itu, kes pertumpahan 

sengaja daripada “sand carrier” dan 

kenderaan lain-lain yang berkaitan / 

jentera juga boleh menyebabkan 

pencemaran air pada Selat Melaka. 

 Pelepasan tumbahan daripada tapak 

projek 

Impak dijangka sederhana 

tetapi kesan ini adalah 

“localized” 

Pemasangan tirai kelodak untuk mengepung bahan-bahan “resuspended” 

dalam kawasan projek sahaja. Langkah-langkah tebatan lain yang dicadangkan 

termasuk: 

 Pelepasan terus kumbahan yang tidak dirawat dan air basuhan ke dalam 

laluan air daripada pengangkut pasir dan kenderaan lain tidak dibenarkan. 

 Pembinaan benteng, pembetung untuk mengawal air. 

 Penggunaan pasir yang tidak tercemar. 

 Program pemantauan kualiti air permukaan dijalankan. 

Ms.8-6 

5. Kualiti Udara 

 Mengurangkan kualiti udara disebabkan 

oleh habuk semasa menjalankan 

penyediaan tapak.  

 Kesan terhadap kualiti udara disebabkan 

oleh pelepasan asap ekzos dari kenderaan 

bergerak di tapak projek mengandungi 

SO2 dan CO. 

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

 Memastikan semua peralatan dan jentera berada dalam keadaan baik dan 

boleh beroperasi dengan cekap untuk mengelakkan tahap tinggi 

hidrokarbon daripada operasi enjin. 

 Kontrak bagi “barges” dan bot pihak ketiga mengenai keperluan supaya 

sentiasa mengekalkan enjin untuk mencapai kecekapan pembakaran yang 

tinggi dan mematuhi MARPOL 73/78 Annex V1 atau standard lain mesti 

disediakan. 

Ms.8-6 

6. Bunyi Bising 

 Peralatan dan jentara yang menjana 

bunyi bising tahap tinggi akan memberi 

kesan terhadap sensitif reseptor 

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

 Jentera yang menjanakan bunyi yang tinggi hendaklah diletakkan dalam 

kandang supaya dapat mengurangkan pencemaran bunyi. 

 Kontrak bagi “barges” dan bot pihak ketiga mengenai keperluan supaya 

sentiasa mengekalkan enjin untuk mencapai pengeluaran bunyi yang 

rendah mesti disediakan.  

 Waktu bekerja dihadkan pada waktu siang hari sahaja. 

 Mematikan enjin jentera semasa tidak digunakan. 

Ms.8-11 

7. Persekitaran Marin  

 Kehilangan habitat marin secara kekal 

semasa kerja penambakan. 

 Kesan ketara ke atas habitat pantai laut 

dan spesies yang berada di habitat ini. 

Kesan Ketara dan dalam 

jangka masa panjang. 

 Memastikan gangguan dasar laut dan penyebaran pasir adalah minimum.  

 Fasa penambakan dijalankan secara berperingkat supaya organisma 

marin beralih daripada tapak cadangan. 

 Tempoh penambakan perlu dioptimumkan supaya masa kerja 

penambakan dapat dikurangkan. Dengan sedemikian penjajahan semula 

atau penubuhan semula komuniti bentik baru akan berlaku secara lebih 

cepat. 

 Mengurangkan kelajuan vesel, melaksanakan rancangan pengurusan 

navigasi marin untuk mengurangkan kesan bunyi bising dan getaran 

kepada haiwan marin. 

Ms.8-11 
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 Pekerja akan dilatih mengenai spesies marin yang dilindungi dan 

terancam. 

 Menghadkan koridor tempat bekerja. Kerja-kerja adalah dilarang daripada 

sempadan yang ditetapkan. 

 “Anchors” mesti diletakkan di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan (pelan 

corak anchor) untuk mengurangkan risiko sauh mengheret dan memberi 

impak kritikal terhadap organisma bentik. 

 Pematuhan ketat kepada standard keselamatan mesti dikuatkuasakan. 

Syarat-syarat kerja yang selamat mesti disediakan pada setiap masa 

semasa fasa penambakan. 

8. Perikanan 

 Aktiviti perikanan nelayan tempatan akan 

terganggu oleh bunyi bising dan aktiviti-

aktiviti penambakan. 

Walau bagaimanapun, 

keseluruhan pinggir pantai 

kawasan ini telah tertakluk 

kepada kerja penambakan 

tanah. Kawasan laut tidak 

lagi berdaya sebagai 

tempat pembiakan ikan. 

 Dialog atau mesyuarat yang melibatkan wakil-wakil dari nelayan yang 

terjejas dan agensi-agensi lain yang berkaitan (Jabatan Perikanan, 

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Persatuan Nelayan) adalah diperlukan 

untuk menilai kesan kerosakan terhadap pihak nelayan. Topik mengenai 

jumlah pampasan kepada nelayan perlu dibincang dalam dialog atau 

mesyuarat tersebut. 

Ms.8-11 

9. Trafik Marin 

 Kes perlanggaran, “groundings” dan 

kemalangan lain dan gangguan dengan 

maritim yang lain semasa kerja 

penambakan. 

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

 Laluan mobilisasi perlu dirancang untuk mengelakkan kawasan 

memancing dan laluan pelayaran kapal. 

 Semua kapal dan “barge” mesti disediakan dengan peralatan pelayaran 

yang cukup supaya dapat memberi amaran yang mencukupi untuk kapal 

menghampiri. 

 Perlanggaran, “groundings” dan kemalangan lain boleh dielakkan melalui 

pelaksanaan amalan keselamatan pelayaran termasuk penguatkuasaan 

zon keselamatan, penggunaan radar, pengawasan rutin, pemasangan 

beacon keselamatan navigasi. 

 Semua kapal dan “barge” mesti menyediakan lampu yang cukup supaya 

kapal dan “barge” dapat dilihat dalam keadaan cuaca buruk dan pada 

waktu malam. 

 Memaklum kepada Jabatan Laut Melaka mengenai aktiviti projek supaya 

‘Notice to Mariners’ boleh dikeluarkan untuk melarang pengguna laut lain 

termasuk nelayan menceroboh tapak projek. 

Ms.8-11 

10. Pengurusan Sisa 
 Penjanaan sisa pepejal, sisa pembinaan 

dan buangan terjadual  

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

 Pelepasan apa-apa jenis sisa buangan daripada sand carrier dan kapal 

sokongan lain secara langsung adalah tidak dibenarkan. 

 Segala buangan yang dihasilkan semasa pengangkutan bahan isain 

tambakan harus dibawa kembali ke daraten untuk pelupusan. 

 Latihan yang kerap untuk kakitangan mengenai pengendalian peralatan 

secara selamat, pencegahan tumpahan dan prosedur tindak balas dan 

pembersihan yang sesuai untuk bahan berbahaya untuk memastikan 

tahap kesedaran alam sekitar sekitar di kalangan kontraktor yang 

menjalankan pembinaan (serta semasa penyelenggaraan dan operasi 

pembaikan). 

 Buangan terjadual dan buangan pembinaan yang dijana semasa peringkat 

penambakan dan pembinaan chalet air hendaklah disimpan sementara di 

Ms.8-12 
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zon yang ditetapkan. Sisa-sisa yang disimpan dalam zon-zon yang 

ditetapkan hendaklah diasingkan mengikut jenis. 

 Sisa-sisa pembinaan perlu digunakan semula dan dikitar semula sebanyak 

mungkin sebelum dibuangkan oleh kontraktor berlesen. 

Pembinaan Lapisan Lindungan dan Chalet Air 

1. Kualiti Air 

 Pengendalian bahan api di tapak projek 

yang tidak betul boleh menyebabkan 

tumpahan bahan kimia dan minyak di 

saluran air yang berdekatan dan 

mencemarkan sungai. 

 Segala pertumpahan sengaja boleh akan 

mengalir ke saluran air dan berpotensi 

mencemarkan air. 

 Pembinaan lapisan lindungan batuan ini 

boleh menyebabkan ampaian sedimen 

dan menyebabkan peningkatan tahap 

kekeruhan dalam air. 

Tidak akan menjadi serius 

kerana langkah-langkah 

mitigasi sewajarnya akan 

diambil semasa aktiviti 

penambakan dijalankan.  

 Prosedur operasi yang betul perlu dikekalkan untuk mengurangkan 

ampaian sedimen berlebihan berlaku semasa kerja pembinaan lapisan 

lindungan batu. 

 Pemasangan tirai kelodak untuk mengandungkan bahan-bahan 

“resuspended” dalam kawasan projek. 

 Pelepasan terus kumbahan yang tidak dirawat dan air basuhan ke dalam 

laluan air tidak dibenarkan. 

 Pembinaan benteng, pembetung untuk mengawal air. 

 Pembinaan perangkap mendapan dan kolam pemendapan. 

 Menyediakan kemudahan sanitari sementara yang mencukupi dan jauh 

daripada saluran air. 

 Program pemantauan kualiti air permukaan dijalankan. 

Ms.8-12 

2. Kualliti Udara  

 Habuk mungkin akan terhasil apabila 

angin kencang meniup pada permukaan 

terdedah atau kawasan di mana bahan-

bahan halus dapat dijumpai. 

 Pelepasan seperti asap dan debu daripada 

peralatan pembinaan boleh menyebabkan 

gangguan sekali-sekala dalam tapak 

pembinaan. 

Kesan adalah “localized”, 

atmosfera persekitaran 

tidak terjejas semasa fasa 

pembinaan. 

 “Water sprays” yang sedia diguna mesti disediakan di tapak projek. Ianya 

akan diguna apabila habuk yang dihasilkan atau semasa tiupan angin 

kuat. 

 Kemudahan basuh tire mesti disediakan di semua laluan ke jalan awam 

atau tempat kenderaan meninggalkan tapak Projek. Jika boleh, jalan 

utama tapak projek patut diturap atau ditutup dengan agregat sebelum 

bermulanya kerja-kerja pembinaan. 

 Kelajuan lori bergerak di jalan yang tidak berturap atau kawasan terbuka 

mesti diterhadkan kepada 20 km /h dalam tapak projek, kecuali jalan 

tersebut telah dibasahkan untuk mengelakkan habuk. 

 Pasir, agregat, simen, tanah dan bahan-bahan lain yang diangkut oleh lori 

ke tapak pembinaan hendaklah ditutup. 

 Pembakaran terbuka adalah dilarang; semua tumbuh-tumbuhan dan 

pembinaan buangan akan dilupuskan di tapak pelupusan perbandaran 

yang terdekat. 

 Peralatan pembinaan mesti dijaga atau diselenggarakan dalam keadaan 

baik dan beroperasi dengan cekap untuk mengelakkan tahap tinggi 

hidrokarbon daripada operasi enjin. 

Ms.8-13 

3. Bunyi Bising 

 Bunyi bising akan dijangka daripada 

aktiviti pembinaan dan akan 

menyebabkan gangguan ke reseptor 

sensitif 

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

 Waktu kerja dihadkan pada waktu siang hari sahaja. 

 Penyelenggaraan semua kenderaan dan jentera untuk memastikan semua 

kenderaan dan jentera dalam keadaan yang baik supaya mengurangkan 

pelepasan bunyi bising yang tahap tinggi. 

 Mematikan enjin / jentera apabila tidak digunakan. 

 Membina “hoarding” dan mengekalkan tumbuhan menjalar di kawasan 

sepanjang sempadan tapak. 

Ms.8-13 
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 Bahan-bahan penyerap yang sesuai harus dipasang pada jentera yang 

menjana paras bunyi yang tinggi. Jentera manjana bunyi bising yang tinggi 

hendaklah diletakkan dalam kandang untuk mengurangkan kesan bunyi. 

 Menghadkan kelajuaan kenderaan berat bergerak di tapak. 

4. Persekitaran Marin 

 Organisma bentik di tapak akan 

dihapuskan semasa kerja penempatan 

benteng batu.  

Kesan pada benthos adalah 

“localized”. Impak terhadap 

organisma “non-sedentary” 

tempatan adalah dianggap 

tidak ketara kerana 

keupayaan mobiliti dan 

pemulihan yang cepat.  

 Untuk mengurangkan kesan ke atas organisma benthos, lapisan lindunga 

batu hendaklah diletakkan pada lokasi yang dicadangkan dengan kaedah 

kejuruteraan yang sesuai supaya mengelakkan impak kritikal terhadap 

orgamisma benthos. 

 Menghadkan koridor tempat bekerja. Kerja-kerja adalah dilarang daripada 

sempadan yang ditetapkan. 

 Fasa pembinaan ijalankan secara berperingkat supaya gangguan akan 

terhad kepada kawasan-kawasan tertentu pada satu masa. 

 Tempoh penambakan perlu dioptimumkan supaya masa kerja 

penambakan dapat dikurangkan. Dengan sedemikian pertumbuhan 

semula komuniti bentik baru akan berlaku secara lebih cepat. 

 Pematuhan ketat kepada standard keselamatan mesti dikuatkuasakan. 

Syarat-syarat kerja yang selamat mesti disediakan pada setiap masa 

semasa fasa penambakan.koridor Terhad bekerja. Kerja-kerja adalah 

dilarang daripada sempadan yang ditetapkan. 

Ms.8-13 

5. Trafik Daratan 

 Kesesakan lalu lintas sekali-sekala akan 

berlaku pada kawasan berdekatan 

dengan tapak projek dan kemungkinan 

besar di persimpangan masuk ke tapak 

Projek. 

 Kemalangan jalan raya disebabkan oleh 

peningkatan jumlah kenderaaan di 

sepanjang jalan utama. 

 Potensi berlaku kerosakan jalan-jalan 

awam. 

 Bunyi bising dan getaran dijana oleh 

pergerakan kenderaan berat 

 Pencemaran udara disebabkan oleh 

pergerakan dan pelepasan ekzos 

kenderaan berat di sepanjang jalan. 

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

 Perancangan, jadual dan kawalan perjalanan kenderaan berat, 

terutamanya pada waktu puncak mesti dijalankan supaya dapat 

mengurangkan kesan ketara pada pengguna jalan raya. 

 Kenderaan tapak dijangka tidak akan menyumbang kepada kesan trafik 

daratan. Walau bagaimanapun, untuk mengelakkan kemalangan, operasi 

kenderaan tapak perlu dirancang dan dikawal supaya pergerakan trafik 

lancar dan tanpa sebarang halangan dalam tapak. 

 Tayar semua kenderaan yang keluar dari tapak projek mesti 

dibersihkan.  

Ms.8-14 

6. Sosio-Ekonomi 

 Kenderaan berat yang membawa bahan 

binaan boleh menghalang atau 

membahayakan pengguna jalan raya yang 

lain di sekitar kawasan tapak Projek 

semasa melalui jalan utama. 

 Pencemaran bunyi semasa fasa 

pembinaan akan mengganggu orang 

awam. 

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

Langkah Kawalan untuk Peluang Bekerja dan Peluang Perniagaan kepada 

Komuniti Tempatan 

 Tenaga kerja dalam masyarakat setempat sepatutnya digunakan bagi 

projek yang berkaitan kepada masyarakat setempat. 

 Memastikan syarikat tempatan merupakan salah satu prasyarat untuk 

anugerah tender dalam tender kontrak. 

 Adalah dicadangkan bahawa satu perjumpaan antara wakil-wakil nelayan 

persatuan tempatan, persatuan nelayan negeri ini, LKIM dan agensi-agensi 

lain yang berkaitan dengan pemaju projek diadakan. 
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No. Aspek Kesan Ketara Alam Sekitar yang Berpotensi 
Magnitud  Kesan Ketara 

Yang Berpotensi 
Cadangan Pencegahan Pencemaran dan Langkah Kawalan 

Muka Surat 

dirujuk 

 Kesan kecil pada estetika dijangka 

disebabkan oleh aktiviti pembinaan. 

 Pelawat mengalami ketidakpuashatian 

sebab tempat memancing kegemaran 

mereka diganggu. 

 Pengurusan kemudahan kebersihan 

seperti kumbahan dan sisa pepejal yang 

salah boleh menjejaskan kesihatan umum 

pekerja. 

 Projek yang dicadangkan berpotensi 

membawa manfaat kepada penduduk 

tempatan dari segi menjana peluang 

pekerjaan dan perniagaan. 

Langkah Kawalan untuk Kehidupan 

 Kerisauan masyarakat dalam kehilangan sumber pendapatan mereka 

terutama di kalangan nelayan perlu diambil perhatian dan tindakan. 

Beberapa bentuk pampasan, di mana berkenaan, perlu dipertimbangkan 

dan diusahakan dengan pihak yang terlibat melalui wakil-wakil mereka 

dan harus diselesaikan dengan sewajarnya dan secara baik. 

 Untuk memudahkan penyelesaian aduan terutamanya di kalangan 

masyarakat nelayan, wakil Pemaju Projek dari Unit Persatuan Nelayan 

tempatan dalam zon impak (5 km) mesti ada semasa fasa penambakan 

supaya dapat menghubung masyarakat nelayan dengan pihak pemaju 

secara langsung. 

 Sebagai langkah Muhibah, pemaju projek perlu mengambil kira pampasan 

awal kepada nelayan yang terjejas daripada Projek ini. Pampasan ini bukan 

sahaja untuk nelayan berlesen di kawasan pantai tapak projek tetapi juga 

nelayan lain dari Unit Persatuan Nelayan yang berdekatan. 

 Keputusan pampasan perlu berasaskan daripada beberapa pertimbangan, 

seperti kejujuran, jenis kesulitan yang dihadapi, kekerapan dan agensi 

yang akan membayar juga perlu dipertimbangkan. 

 

Langkah Kawalan bagi Keselamatan 

 “Utamakan Keselamatan" perlu sentiasa ditekankan. Oleh itu, pekerja harus 

didedahkan dengan etika kerja yang betul dan dilatih supaya sentiasa 

berjaga-jaga. Mereka dikehendaki untuk memakai peralatan perlindungan 

peribadi (PPE) termasuk googles keselamatan dan topeng, pakaian dan 

kasut keselamatan. Kontraktor juga perlu mematuhi peraturan 

keselamatan ini dengan tegas untuk mengurangkan kemalangan industri 

dan sebagainya. 

 Pemandu kenderaan berat perlu lebih bertimbang rasa dan sentiasa 

memerhatikan pemanduan yang selamat pada setiap masa dan aktiviti 

yang perlu dijalankan semasa waktu bukan puncak. 

 Langkah-langkah keselamatan juga perlu mengambil kira kesan kepada 

komuniti nelayan tempatan. Oleh itu, tiada kerja penambakan akan 

dilaksanakan pada waktu malam untuk mengelakkan pemusnahan pukat 

dan apa-apa risiko kepada kehidupan manusia. 

 

Langkah Kawalan bagi “Tranquility” dan Estetik 

 Aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan ganggu kepada orang awam 

seperti pencemaran bunyi yang dijana dari bot pengorekan, jentera berat 

dan kerja-kerja cerucuk harus dielakkan atau dikurangkan. Jadual masa 

kerja harus akomodatif untuk keperluan rakyat. 

7. 
Kesihatan dan 

keselamatan pekerjaan 

 Kemalangan boleh berlaku semasa kerja 

pembukaan tanah dan kerja pembinaan 

 Kemalangan yang mengakibatkan 

kematian atau kecederaan boleh berlaku 

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

 Semua pekerja akan dilatih dan dimaklumkan berkenaan dengan bahaya 

dan risiko yang berkaitan dengan kerja. 

 Peralatan perlindungan dan keselamatan diri sesuai seperti topi keras, 

gogal, kasut keselamatan yang terlindung, sarung tangan dan tali pinggang 
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No. Aspek Kesan Ketara Alam Sekitar yang Berpotensi 
Magnitud  Kesan Ketara 

Yang Berpotensi 
Cadangan Pencegahan Pencemaran dan Langkah Kawalan 

Muka Surat 

dirujuk 

semasa penggunaan alat tangan dan alat 

kuasa, serta pergerakan kenderaan dan 

operasi “lifting” 

 Pekerja akan terdedah kepada cahaya 

matahari dan haba pada waktu siang 

semasa berkerja di tapak. 

keselamatan mesti disediakan untuk semua pekerja untuk mengelakkan 

jatuh dan terkena objek jatuh.  

 Peralatan “lifting” perlu digunakan untuk mengelakkan masalah 

ergonomik yang berkaitan dengan pengendalian manual. Latihan 

mengenai teknik yang betul dalam pengendalian manual termasuk 

mengangkat, membawa, menolak dan menarik perlu diberikan kepada 

pekerja untuk mengurangkan gangguan musculo-rangka. 

 Untuk mengurangkan pendedahan kepada bunyi bising yang tinggi semasa 

aktiviti pembinaan, peralatan senyap harus disediakan kepada pekerja. 

Pekerja harus disediakan dengan alat pelindung pendengaran. 

 Catat semua kemalangan, “near misses”, perbuatan yang tidak selamat. 

 Aktiviti-aktiviti pembinaan hanya boleh dilakukan pada waktu siang. 

 Semua pekerja mesti melulus pemeriksaan perubatan sebelum yang 

terlibat dalam kerja pembinaan. Ini adalah untuk proses penilaian 

kesesuaian pekerja untuk kerja dan sebagai asas untuk memantau 

sebarang kemerosotan atau perubahan dalam status kesihatan. 

 Memastikan bahawa semua langkah-langkah kecemasan dan langkah-

langkah pencegahan kebakaran disediakan di tapak. 

 Pasukan Tindakan Kecemasan bersama-sama dengan sokongan pasukan 

penyelemat yang sediaada untuk tindak balas terhadap sebarang insiden 

keselamatan semasa fasa pembinaan. 

8. Pengurusan Sisa  

 Penjanaan sisa pepejal, sisa pembinaan 

dan buangan terjadual 

 Pengurusan sisa domestik yang tidak 

betul akan membawa kesan seperti 

percambahan vektor penyakit serta 

kemerosotan nilai estetik. 

Rendah dan sementara / 

jangka masa pendek 

Buangan Terjadual 

 Buangan terjadual hendaklah diuruskan mengikut Peraturan Kualiti Alam 

Sekitar (Buangan Terjadual), 2005 dan dilupuskan oleh kontraktor yang 

berlesen sahaja. 

 Penyelenggaraan kenderaan dan jentera hanya boleh dilakukan di bengkel 

atau tempat di mana kemudahan untuk pengumpulan buangan terjadual 

disediakan. 

 Latihan yang kerap untuk kakitangan mengenai pengendalian peralatan 

secara selamat, pencegahan tumpahan dan prosedur tindak balas dan 

pembersihan yang sesuai untuk bahan berbahaya untuk memastikan 

kesedaran alam sekitar di kalangan kontraktor yang menjalankan 

pembinaan (serta semasa penyelenggaraan dan operasi pembaikan). 

 Buangan terjadual dan buangan pembinaan yang dijana semasa 

penambakan dan pembinaan peringkat chalet air hendaklah disimpan 

sementara di zon yang ditetapkan. Sisa-sisa yang disimpan dalam zon-zon 

yang ditetapkan akan diasingkan mengikut jenis. 

 

Sisa Pembinaan 

 Sisa pembinaan harus digunakan semula dan dikitar semula sebanyak 

mungkin sebelum dibuangkan oleh kontraktor berlesen. 

 Sisa pembinaan mestilah disimpan sementara dalam kawasan simpanan 

yang ditetapkan untuk sisa tersebut. 

Ms.8-16 



INTEGRATED ENVIROTECH SDN BHD - AWAN PLASMA SDN BHD 
EIA FOR THE PROPOSED 120 ACRES OF COASTAL RECLAMATION AND 50 ACRES OF WATER CHALETS (WITHOUT RECLAMATION) AT PEKAN KLEBANG SECTION III, MUKIM KLEBANG BESAR, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA 

 
 

 

 
October 2017 

Page |RE- 23 

No. Aspek Kesan Ketara Alam Sekitar yang Berpotensi 
Magnitud  Kesan Ketara 

Yang Berpotensi 
Cadangan Pencegahan Pencemaran dan Langkah Kawalan 

Muka Surat 

dirujuk 

 Pembakaran terbuka bagi sisa pembinaan adalah dilarang. 

 

Sisa Pepejal 

 Kawasan pembinaan dan kem pekerja hendaklah sentiasa bersih. Sentiasa 

mengekalkan housekeeping yang berkualiti tinggi dan permintaan 

hendaklah dimasukkan ke dalam dokumen kontrak untuk kontraktor. 

 Sisa pepejal hendaklah disimpan dalam bekas yang berkapasiti sesuai. Sisa 

pepejal hanya boleh dikumpulkan dan oleh kontraktor berlesen. Akta 

Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672) telah 

dikuatkuasakan di Negeri Melaka, Pengerak Projek / kontraktor Projek 

hendaklah memastikan bahawa pengasingan sisa di sumber dilaksanakan 

di tapak tempat. 

 Jumlah tong sampah yang mencukupi mesti disediakan di kem pekerja, 

pejabat tapak dan di lokasi strategik untuk meminimumkan pembuangan 

merata-rata dan menggalakkan pelupusan yang betul. 

 Pembakaran terbuka bagi sisa pepejal tidak boleh dijalankan pada bila-bila 

masa. 

 Segala sisa pepejal dari tapak projek harus sentiasa dilupuskan ke tapak 

pelupusan (iaitu Tapak Sanitasi Sanitari Sungai Udang) yang diluluskan 

oleh pihak berkuasa tempatan oleh kontraktor berlesen. 

Fasa Operasi 

1. Kualiti Air 

Pelepasan kumbahan jangka panjang dari 

pembangunan yang dicadangkan akan 

menjejaskan kualiti air di Selat Melaka. 

Rendah tapi dalam jangka 

masa yang panjang. 

Memastikan semua air kumbahan / sisa dirawat dan memenuhi Peraturan 

Kualiti Alam Sekitar (Kumbahan), 2009 sebelum dilepaskan. 
Ms.8-17 

2. Trafik Daratan 

Peningkatan jumlah kenderaan, van atau bas 

akan berlaku semasa fasa operasi. Ini akan 

menyebabkan peningkatan jumlah kenderaan di 

rangkaian jalan yang sedia ada dan menyumbang 

kepada kesan trafik di jalan raya terutamanya 

tempat masuk / keluar dari tapak Projek. 

Rendah tapi dalam jangka 

masa yang panjang. 

Ramalan trafik menunjukkan bahawa kemudahan jalan raya yang sedia ada di 

kawasan sekeliling masih berupaya untuk menampung trafik yang semakin 

meningkat nenjelang tahun 2021. Walau bagaimanapun, berikut adalah 

cadangan yang perlu dipertimbangkan: 

 Simpang jalan yang menghubungkan jalan utama ke tapak Projek 

hendaklah direka dengan baik kerana ia mungkin mempunyai kesan 

kepada aliran trafik masuk atau keluar dari tapak Projek seperti yang 

ditunjukkan oleh nisbah c/v yang lebih tinggi dan purata kelewatan 

disebabkan oleh peningkatkan jumlah trafik. 

Sistem pengurusan lalu lintas hendaklah dilaksanakan di tempat 

masuk/keluar dari tapak Projek. 

Ms.8-17 

3. Sosio-Ekonomi 

 Peluang bekerja akan bertambah 

disebabkan pertubuhan peluang 

perniagaan dan bukan perniagaan yang 

baru untuk memenuhi keperluan pihak 

pelancong.  

 Dengan kewujudan peluang pekerjaan 

yang baru, insentif penghijrahan di 

kalangan muda penduduk setempat 

Kesan positif dalam jangka 

masa panjang. 

 Pekerja asing yang terlibat dalam kerja-kerja pembinaan harus 

didemobilisasikan mengikut prosedur yang betul. Mereka sama ada 

dipindahkan ke tapak projek lain atau kembali ke negara asal mereka. 

 Semua bahan pembinaan yang tidak digunakan perlu dibersihkan dan 

dikeluarkan dari tapak projek untuk mengelakkan kawasan itu daripada 

menjadi tempat pembiakan nyamuk dan tikus. 

Ms.8-18 



INTEGRATED ENVIROTECH SDN BHD - AWAN PLASMA SDN BHD 
EIA FOR THE PROPOSED 120 ACRES OF COASTAL RECLAMATION AND 50 ACRES OF WATER CHALETS (WITHOUT RECLAMATION) AT PEKAN KLEBANG SECTION III, MUKIM KLEBANG BESAR, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA 

 
 

 

 
October 2017 

Page |RE- 24 

No. Aspek Kesan Ketara Alam Sekitar yang Berpotensi 
Magnitud  Kesan Ketara 

Yang Berpotensi 
Cadangan Pencegahan Pencemaran dan Langkah Kawalan 

Muka Surat 

dirujuk 

untuk mendapat pekerjaan di tempat lain 

akan dikurangkan. 

 Penduduk di kawasan berhampiran tapak 

projek dijangka akan menikmati kebaikan 

dari segi infrastruktur dan sosial, seperti 

sekolah yang lebih baik, rumah yang lebih 

banyak, elektrik, bekalan air dan jalan 

raya yang lebih baik. Ini akan disediakan 

untuk menampung penduduk aktif dari 

segi ekonomi yang semakin meningkat di 

kawasan tersebut. 

 Segala permintaan dalam kemudahan sosial yang ketara perlu dipadankan 

dengan jumlah yang sama dengan dana tambahan untuk memperbaiki dan 

memperluaskan kemudahan sosial yang sedia ada. 

4. Pengurusan Sisa 

 Sisa pepejal dan sisa makanan akan 

dihasilkan setiap hari dari cadangan 

projek semasa fasa operasi. Sisa-sisa ini 

akhirnya akan dilupuskan di tapak 

pelupusan. 

 Kesan kepada kualiti air di Selat Melaka 

disebabkan oleh pelepasan kumbahan 

terawat daripada cadangan projek 

pembangunan dalam jangka masa yang 

panjang. 

Sederhana tapi dalam 

jangka masa yang panjang. 

 Semua sisa pepejal yang dihasilkan mesti dilupuskan di tapak pelupusan 

yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan, iaitu, Tapak Pelupusan 

Sanitari Sungai Udang. Pelupusan sisa pepejal perlu diatur dan 

diselaraskan dengan pihak berkuasa yang berkenaan. Ia merupakan 

tanggungjawab penggerak projek supaya memastikan system 

pengumpulan dan pelupusan sisa pepejal dilakukan secara betul di tapak 

projek. 

 Ia juga merupakan tanggungjawab penggerak projek supaya memastikan 

pelaksanaan pengasingan sisa di sumber yang betul semasa fasa operasi. 

 Pengumpulan tetap untuk menghalang penghuni daripada pembakaran 

sampah. 

 Sisa pepejal yang dihasilkan adalah terdiri botol, tin, kertas dan plastik. 

Kitar semula bahan buangan harus digalakkan. 
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viii. Program Pemantuan yang Dicadangkan 

Bagi projek penambakan ini, Program Pemantauan Kesan (IM) seperti berikut 

akan dicadangkan untuk Fasa Penambakan dan Fasa pembinaan Projek. 

Kualiti Air Laut 

Program Pemantauan Kualiti Air Laut bulanan telah dicadangkan untuk Projek ini. 

Untuk program pemantauan ini, sebanyak lapan (8) lokasi persampelan air akan 

dilaksanakan. Lokasi persampelan yang dicadangkan telah diberikan dalam 

Jadual RE-4 dan dibentangkan Rajah RE-5. 

Jadual RE-4 Lokasi Persampelan yang Dicadangan untuk Program Pemantauan Kualiti Air Laut 

Lokasi 

Persampelan 
Latitud Longitud 

SW-1 2° 13' 10.0080" N 102° 10' 20.3038" E 

SW-2 2° 12' 35.7153" N 102° 10' 20.2982" E 

SW-3 2° 12' 39.6500" N 102° 11' 20.6333" E 

SW-4 2° 13' 04.5349" N 102° 11' 22.1461" E 

SW-5 2° 12' 38.7575" N 102° 09' 33.8414" E 

SW-6 2° 12' 13.5771" N 102° 10' 15.7229" E 

SW-7 2° 11' 57.7730" N 102° 11' 05.8439" E 

SW-8 2°11'40.7800" N 102°10'09.5700" E 

 

Biologi Marin 

Program Pemantauan biologi marin (klorofil-a, fitoplankton, zooplankton and 

macrobenthos) telah dicadangkan untuk dilaksanakan setiap 6 bulan. Lokasi 

persample telah diberikan dalam Jadual RE-4 dan Rajah RE-5. 

 

Kualiti Udara Ambien  

Program Pemantauan Kualiti Udara Ambien suku tahunan telah dicadangkan 

untuk Projek ini. Sampel udara akan diambil dari empat (4) lokasi persampelan 

(seperti yang diberikan dalam Jadual RE-5 di bawah) untuk PM2.5 dan PM10. 

Lokasi yang dicadangkan untuk persampelan kualiti udara telah digambarkan 

dalam Rajah RE-5 dan keputusan akan dibandingkan dengan Standard Malaysia 

Ambient Air Quality, 2013. 
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Jadual RE-5 Lokasi Persampelan yang Dicadangan untuk Program Pemantauan Kualiti Udara dan 
Bunyi Bising 

Lokasi Persampelan Koordinat 

A1/N1 
2°12'42.74"N 

102°11'16.47"E 

A2/N2 
2°13'2.90"N 

102°11'19.27"E 

A3/N3 
2°13'13.12"N 

102°10'50.98"E 

A4/N4 
2°13'16.68"N 

102°10'29.73"E 

 

Kualiti Bunyi Bising 

Program Pemantauan Kualiti Bunyi Bising suku tahunan telah dicadangkan untuk 

Projek ini. Pengukuran tahap bunyi selama 24 jam berterusan akan dijalankan di 

empat (4) lokasi persampelan yang dicadangkan seperti yang dinyatakan dalam 

Jadual RE-5 di atas dan Rajah RE-5. 

Pengukuran tahap bunyi bising akan dijalankan dengan Noise Level Meter untuk 

tempoh 24 jam. Data akan direkodkan untuk: 

 Equivalent Continuous Sound Level (Leq) 

 Statistical Indices (L10, L50 and L90) 

 Maximum Noise Level (Lmax) 

 Minimum Noise Level (Lmin) 

Keputusan akan dibandingkan dengan Planning Guidelines for Environmental 

Noise Limits and Control, 2007. 
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  P h e n o l  ( µg / L )  

  T r i b u t y l t i n  ( µg / L )  

  H i d r o k a r b o n  A r o m a t i k  

P o l y n u c l e a r   

S a m p e l  a i r  l a u t  

a k a n  d i a m b i l  

p a d a  2  

k e d a l a m a n  

( p e r m u k a a n  

d a n  d a s a r  l a u t )  

S e t i a p  b u l a n  

K e l a s  I I  K r i t e r i a  

K u a l i t i  d a n  S t a n d a r d  

A i r  M a r i n  ( M W Q C S ) .  

S e t i a p  b u l a n  

U d a r a  A m b i e n  4  

  N O 2   

  S O 2  

  C O  

  P M 2 . 5  

  P M 1 0  

2 4  j a m  S e t i a p  b u l a n  

S t a n d a r d  K u a l i t i  A i r  

A m b i e n t  M a l a y s i a ,  

2 0 1 3 .  

S e t i a p  b u l a n  

B u n y i  B i s i n g  4  

  L e q  

  L 1 0  

  L 5 0  

  L 9 0  

  L m a x  

2 4  j a m  S e t i a p  b u l a n  

G a r i s  P a n d u a n  

P e r a n c a n g a n  b a g i  

H a d  B u n y i  B i s i n g  

A l a m  S e k i t a r  d a n  

K a w a l a n ,  2 0 0 7  

S e t i a p  b u l a n  



I N T E G R A T E D  E N V I R O T E C H  S D N  B H D  -  A W A N  P L A S M A  S D N  B H D  

E I A  F O R  T H E  P R O P O S E D  1 2 0  A C R E S  O F  C O A S T A L  R E C L A M A T I O N  A N D  5 0  A C R E S  O F  W A T E R  C H A L E T S  ( W I T H O U T  R E C L A M A T I O N )  A T  P E K A N  K L E B A N G  S E C T I O N  I I I ,  M U K I M  K L E B A N G  B E S A R ,  D A E R A H  

M E L A K A  T E N G A H ,  M E L A K A  

 

 

 

 

O c t o b e r  2 0 1 7  

P a g e  | R E -  2 8  

K o m p o n e n  
B i l  L o k a s i  

P e r s a m p e l a n  
P a r a m e t e r  

T e m p o h  

P e r s a m p e l a n  

K e k e r a p a n  

P e r s a m p e l a n  
L i m i t  P e l a p o r a n  

  L m i n  

B i o l o g i  M a r i n   8  

  K l o r o f i l  a  

  F i t o p l a n k t o n  

  Z o o p l a n k t o n  

  M a c r o b e n t h o s  

-  
S e t i a p  t i g a  

b u l a n  
N A  

S e t i a p  t i g a  

b u l a n  

 

 

 

 





INTEGRATED ENVIROTECH SDN BHD - AWAN PLASMA SDN BHD 
EIA FOR THE PROPOSED 120 ACRES OF COASTAL RECLAMATION AND 50 ACRES OF WATER CHALETS (WITHOUT 
RECLAMATION) AT PEKAN KLEBANG SECTION III, MUKIM KLEBANG BESAR, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA  
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Program Pemantauan Pinggir Laut 

Program pemantauan pinggir laut adalah salah satu komponen yang diperlukan 

oleh Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS) untuk kerja-kerja penambakan. Garis 

kajian untuk program ini direka dalam dua selang yang berbeza iaitu selang 100 

meter dan selang 200 meter. Hakisan dan corak pemendapan morfologi pantai 

perlu dipantau menggunakan kajian topografi dan hidrografi. Pelan kajian yang 

dicadangkan seperti ditunjuk dalam Rajah RE-6. Tempoh pemantauan yang 

dicadang adalah tiga bulan sekaji semasa Fasa Penambakan dan setiap 6 bulan 

sekali selepas selesai kerja-kerja penambakan dalam tempoh 3 tahun. Program ini 

boleh diringkaskan seperti dalam Jadual RE-7 di bawah. 

Rajah RE-6 Cadangan Lokasi Pemantauan Garis Kajian Selepas Penambakan 

 

Jadual RE-7 Program Pemantauan Kerja-kerja Persisir Pantai   

Items Tempoh Masa 

Program Pemantauan 1 Sebelum kerja penambakan  

Program Pemantauan 2 Semasa kerja penambakan 

Program Pemantauan 3 Selepas kerja penambakan 

Program Pemantauan 4 6 bulan selepas kerja penambakan 

Program Pemantauan 5 12 bulan selepas kerja penambakan 

Program Pemantauan 6 18 bulan selepas kerja penambakan 

Program Pemantauan 7 24 bulan selepas kerja penambakan 

Program Pemantauan 8 30 bulan selepas kerja penambakan 

Program Pemantauan 9 36 bulan selepas kerja penambakan 

 

 


